EL HORMIGON, TODO UN ARTE Boreal

£AFARGE

Artevia™ Boreal es un pavimento de hormigoén
constituido por aridos luminiscentes, cuya
tecnologia patentada Lumintech permite aportar
a sus realizaciones un acabado final original y
diferenciado durante el diay la noche.

Campos de aplicacion

Artevia™ Boreal es una solucién decorativa original que permite poner en
valor las actuaciones en proyectos publicos y privados, tanto de dia como
de noche, mediante la restituciéon de una luz suave y coloreada.

Artrevia™ Boreal es una solucién ideal para aquellas aplicaciones donde
encontramos un bajo indice de iluminacién.

Este acabado es aplicable al conjunto de nuestra gama de hormigones
Artevia™.

Intervenciones en obra piblica:

> Carriles bici, aceras, pistas deportivas, parques de recreo, senderos
peatonales, plazasy espacios publicos.

Intervenciones en obra privada:

> Caminos y accesos, senderos de jardines, aceras perimetrales en
edificios y accesos a viviendas individuales.

Ventajas

Libertad de disefio permitiendo la personalizacién del mismo (amplia
gama en la seleccién de densidad de luz y de color).

Sefalizacion de zonas especificas con poca o nula iluminacion.

n tipo de acabado: dia/noche.
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Caracteristicas técnicas de los aridos

Informacidn técnica

> Origen: particulas sintéticas.
Colores dia/noche:

- Artevia™ Boreal Azul:
dia: blanco — noche: azul
- Artevia™ Boreal Verde Turquesa:
dia: piedra - noche: verde turquesa
- Artevia™ Boreal Azul Turquesa:
dia: gris claro— noche: azul turquesa

> Granulometrfa: 4/8 mm

Y Densidad (a 20°C): 1.52 +-0.01 m’

2 Coeficiente de absorcion de agua-
Wa™(%): 1,3

Campos de aplicacion

> Capas superficiales de pavimentos,
caminos peatonales y revestimientos
decorativos.

Precauciones

> Almacenar en lugares protegidos de la
intemperie.

> Requiere mano de obra especializada para
su ejecucion.

Modo de empleo

> Formato de envasado: 2.5-12.5 kg.

> Densidad de érido recomendada:
200-400 gr/m’.

Conforme a normativa

> Duracién de la emisién luminica tras
exposicién a focos luminosos segtin DIN
67510-1 Y NFX08 050-1.

> Resistencia a la fragmentacién frente a
impacto seglin Test de los Angeles EN
1097-2.

> Resistencia al desgaste por abrasion
seglin Ensayo Micro-Deval EN 1097-1.

CONSEJOS DE PUESTA EN OBRA
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> Resistencia a ciclos de hielo y deshielo
seglin EN 1367-1.

) Resistente a la abrasividad y a la molienda
seglin NF P 18-579.

Enfoque de luminosidad

Evaluacién de la luminosidad segln las
normas DIN 67510-1 + NF X 08-050-1.
Restitucion de la intensidad luminosa (en
mcd/m®) producida por las muestras tras una
exposicién a una iluminaciéon de 1000 lux
producida por un arco de Xenon (similar al
espectro producido por la radiacién solar).

En la siguiente tabla se muestran los valores
de emisién de luz de las muestras tras haber
sido sometidas a diferentes tiempos de
exposicion:

- LUMINOSIDAD
RESTITUCION A

0 min. 876
10 min. 118
60 min. 23
90 min. 15

480 min. 2,1
900 min. 0,9

Los ciclos consecutivos a exposicion luminosa
pueden afectar al acabado estético final de los
aridos.

vertido.
UTILIZACION

LAFARGEHOLCIM ESPANA
Avd. Manoteras, 20, Edf. Tokio, 1° plta.

PRO)

Artevia

ZOOM

La aplicacién de hormigones decorativos
exigen el conocimiento de las medidas
adecuadas para su perfecta ejecucién
durante la puesta en obra.

El departamento técnico y comercial de
LafargeHolcim se encuentran a su
disposicion para ayudarle a encontrar a
los mejores profesionales certificados
para la aplicacién de todos los productos
de nuestra gama Artevia™.

Seguridad

Este producto estd clasificado como “no
peligroso” conforme al reglamento CE
n°1272/2008 y sus adaptaciones y directrices
67/548/CEE, 1999/45/CE. Antes de
cualquier tipo de utilizacion, consulte la ficha
de informacion de seguridad.

PUESTA EN OBRA MEDIANTE LA SIEMBRA DE ARIDOS LUMINESCENTES

> Se aconseja que se realice la siembra dos veces a paso cruzado
para asegurar un buen reparto sobre toda la superficie. Se debe
prestar especial atencién a la fase en la que el color de dia es la
misma que la del cemento.

DENSIDAD DE ESPOLVOREADO/SIEMBRA
> Se recomienda que la dosis previa sea determinada y que se
asegure la disponibilidad de éaridos luminiscentes antes del

» 300gr/m’ con la posibilidad de consultar con el departamento
técnico una mayor o menor densidad de entre 200 y 400 gr/m’
seglin el acabado deseado.
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